2 UOA T 3)19S

(e w/ym] L'0X 7200 % LOH x N ageipeisSziaH 1w
[e;w/umi] ST X x 1V XN uapuNISSSUNZINUAG|IOA UW

sayoneuagianawiepn uaydijayel sap Sunuyosalag

Mw/m] Ly /1=n 1U1ZIJo0ys8uesydinpawie
M/ W] (%4 + By) + ?QEN =1y pue1sIapIMSSuRSyIINpaWwIE
M/ w] %y + 1y apueisiapimssuesiagnawien
M/l w] Q\Ew =Y PUB1SISPIMSSE|YIINPaWIE
8
L
9
S
14
€
4
T
/P /P Diw/m] [w]
Z 3jUBLIRA T SjUBLIEA \ p 3%0IQ WIIYIS | IN

Eimesog gunuyodalag-1a \-nN JNZ 13e|quIo




Zusatzliche Warmedammung zur Erreichung des erforderlichen Warmeschutzes:

Q_u = A_N._.ml.lx._{o_.:.v*v(o :N._.ml...............|_N._.<o_.:.............v*v(c..........ﬂ Q_u —BH_
Lo P T notwendige Dammstoffdicke ADeverrevrrreeeernnnen.. Warmeleitwert des Dammstoffes
Rrerfereeeieeiiiiiennenns erforderlicher RT-Wert. Rtvorh. eeeeeeseeennn.. VOrhandener RT-Wert.

Berechnungswerte fur U-Wert-Berechnung:

Bauteil erforderlicher Warmeschutz laut Warmedlbergangs- _AMM.M_MMMHW_.
OIB Richtlinie 6 widerstande
U - Wert Rgi t Ree f*
AuRenwande in Vollbauweise allgemein 0,35 0,17 1,00
AuRenwande mit Hinterliftung allgemein 0,35 0,26 1,00
Dachschragen (Kaltdach) 0,2 0,20 1,00
Decken gegen AuBenluft (Flachdacher) 0,2 0,14 1,00
Decken gegen unbeheizte Dachbdden 0,2 0,20 0,90
Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile (Kellerdecken) 0,4 0,34 0,50
Decken tber Durchfahrten 0,2 0,21 1,00
Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,9 0,26 0,15
Erdberihrte FuRbdden von beheizten Rdumen 0,4 0,17 0,50
Erdberihrte Wande von beheizten Raumen 0,4 0,13 0,60
AuBenturen (ohne Verglasung) 1,7 0,17 1,00
Fenster und Fenstertlren gegen AufRenluft 1,4 0,17 1,00
Dachflachenfenster 1,7 0,17 1,00
Fenster und Tiiren gegen unbeheizte Gebaudeteile 2,5 0,26 1,00
Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schragen gegen AuBenluft 2,0 0,17 1,00
Wande gegen getrennte Wohn- oder Betriebseinheiten 0,9 0,26 0,15
Wande gegen unbeheizte Dachbdden 0,35 0,26 0,90
Wainde gegen unbeheizte Gebaudeteile (Kellerraume) 0,6 0,26 0,50
Wande gegen unbeheizte Gebadudeteile und Brandwande 0,5 0,26 0,50
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Berechnung des zeitbezogenen Warmeverlustes (Heizlast) von Gebduden

Objektbeschreibung und Klimadaten

Objekt: Bauherr:

Standort: Seehdhe:

Windlage des Geb&dudes: [Jwindschwache [J windstarke Gegend
[l normale [ freie Lage

Grundrisstyp: [1Reihenhaus [J Einzelhaus

Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebaudeteile: = m?3
Heizgradtage HGT = Kd
Berechnungs-Raumtemperatur ti= °C
Norm-AuBentemperatur the = °C
Temperatur-Differenz At=ti-the= K

Warmeverlust durch Bauteile

bestehend | geplant
Bauteile Fliche Korr.-fFaktor U-wert AxfxU U-wert AxfxU
[m?] [W/m?K] [W/K] [W/m?K] [W/K]
erdanliegende FuBboden 0,50
erdanliegende Wande 0,60
Wande zu nicht beh. Keller 0,50
Decken zu nicht beh. Keller 0,50
AuRenfenster 1,00
AuRentliren 1,00
AulRenwande | 1,00
AuRenwande Il 1,00
Decken zu nicht beh.
Dachraum 0,90
Wande zu nicht beh.
Dachraum 0,90
Dachschragen 1,00
AuBendecken (Flachdacher) 1,00
Decken Uiber Durchfahrten 1,00
SUMME = (A x fx U) [W/K]
Spez. Transmissionswarmeverlust Pr = Z(AxfxU)/V = I:I [W/m3K]

[ ]
Warmeverlust durch Liiftung
Spez. Liftungswarmeverlust P = I:I [W/mK] |:|
Gesamtergebnis
spez. Heizlast Pspe: =Pr+PL= [W/m3K]
Gebdudeheizlast Piot = Pspez X V X At = [w]
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ANLAGEN-DATENBLATT

Anlage

Brenner

Anlagen-Nummer

Adresse

Verfigungsberechtigter

Name, Firma *

Adresse *

Heizkessel / Blockheizkraftwerk

Fabrikat / Type *

Art *

Pufferspeicher-Volumen *

Pufferspeicher ausreichend

Leistung von
Nennwarmeleistung *

od. Brennstoffwarmeleistung
Baujahr *

Hersteller-Nr

Typenschild vorhanden *

Zulassige Brennstoffe It.
Typenschild *

o0o00000 O

@)

ODO0odoogooog o

Nicht mehr feststellbar

Standardkessel
Wechselbrand
Niedertemperatur
Zweikammer
Brennwert
BHKW

Sonstiges ...

Ja O Nein

Ja () Nein

Heizol leicht

Heizol extra leicht

Heizol extra leicht schwefelfrei
Flussiggas

Erdgas

Stiickholz

Pellets

Hackgut

Kohle, Koks, Briketts

Sonstiges ...

O Nicht zutr.

Liter

kW

kW

kW

Brenner getrennt erfassen *

Art *

Betriebsweise *

Brenner Fabrikat / Type *

Leistungsbereich *
Baujahr *

Zuléssige Brennstoffe It.
Typenschild *

OICNON®

0

oooooggo

Ja O Nein

atmospharisch () Geblase

einstufig () mehrstufig

modulierend

Nicht mehr feststellbar

bis kw

Heizol leicht

Heizdl extra leicht

Heizdl extra leicht schwefelfrei
Flussiggas

Erdgas

Pellets

Hackgut

Sonstiges ...

Sonstige Anlage zur Warmeversorgung/Warmwasserbereitung

Elektroheizung *
Reserveanlage *
Kachelofen *

Einzelofen *

Solaranlage *

Warmepumpe *

Sonstiges Heizsystem *

beheizte Nutzflache *

O

O

O O

oo O O

Ja O
Ja O

Nein
Nein
Nein

Ja O

Nein

Nein

Ja O

m2

Ja () Nein
Warmwasser
Ja O Nein

O Raumheizung

m2

Anderungen an der Feuerungsanlage

Feuerungsanlage wurde eingebaut durch

Name der Firma

Anschrift der Firma

Datum

Bemerkung

Name der Firma

Anschrift der Firma

Datum der Anderung

Anderung

Heizungs-Datenbank - http://stmk.heizungsdatenbank.net/
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HEIZANLAGEN-INSPEKTION

STANDORTDATEN

Gebaude

Anderungen am Objekt, die Auswirkung auf die Heizlast haben

Referenzregion
Klimadaten *

Gebaudetyp / Nutzungstyp *

Baujahr des Objektes *
Beheizb. Bruttogrundflache *

Beheizbare Nutzflache *

Tatsachlich beheizte
Nutzflache *

() Krankenhaus L] Oberste Dammstarke in cm
. Geschossdecke /
O Pflegeheim Dachschrage
O Pension [] Kellerdecke Dammstarke in cm
O Hotel
() Gaststatte [] KellerauRenwande Dammstérke in cm
O Veranstaltungsstatte .
O Verkaufsstitte Letzten Anderung JJJJ
O Sportstatte Anmerkungen
O Hallenbad
O Werkstatte
() Lager Allfallige Mangel
O Sonstiges konditioniertes Gebaude
] Bauméngel
|:| Schimmel
JJJJ
[] zugerscheinungen
m2
[] sonstiges
m2
fur alle warmeversorgten Objekte [l Empfehlung: Energieberaterin bzw. Bausachverstandige/n
beiziehen.
mZ
Letzte Anderung 334J

Flache jener Teile des Objekts, die im

Wohngebaude

Burogebaude

Kindergarten und Pflichtschule
Héhere Schule und Hochschule

Zeitraum des angegebenen

|:| Fenster

[J] AuRenwand

gemaf Angaben des Verfligungsberechtigten durchgefiihrte bauseitige
thermische Sanierungen: (Istzustand)

U-Wert in W/m2K

Dammstérke in cm

Energieverbrauches ganzlich oder Anmerkungen
Uberwiegend beheizt sind
Gesamtheizlast
Mit Warmwasserbereitung * O Ja O Nein
Ermittlungsverfahren fir die O Energieausweis (ohne
Gesamtheizlast * Warmwasserbereitung)
O Heizlastberechnung
O aus dem Brennstoffverbrauch
() Sonstiges ...
Gesamtheizlast * kw
[l Empfehlung: Heizlastberechnung oder Energieausweis durch
befugte/n Expertin erstellen lassen.
HEIZRAUM

Heizraumtemperatur *

O Wohnraumtemperatur oder darunter
O deutlich iber Wohnraumtemperatur

[l Empfehlung: Dammungen tberpriifen und gegebenenfalls
nachrusten bzw. Heizkessel tauschen.

Anmerkungen

] Empfehlung: Uber 15 Jahre alten Kessels mit schlechtem
Nutzungsgrad gegen ein neues Gerat austauschen.

Heizungs-Datenbank - http://stmk.heizungsdatenbank.net/
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WARMESPEICHER

Gesamtinhalt * Liter

Warmedammung * cm

[] Anschluss-Stutzen warmegedammt
[] warmedammung schadhaft

] Empfehlung: Warmedammung reparieren bzw. verstarken oder den
Speicher tauschen.

O Ja O Nein

O Empfehlung: Volumen neu berechnen und gegebenenfalls den
Speicher austauschen oder zuséatzlichen Speicher installieren.

Puffervol. ausreichend *

O Thermosiphon vorhanden und
ordnungsgemar ausgefihrt

O Thermosiphon nicht vorhanden oder
nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt

Thermosiphon *

[l Empfehlung: Thermosiphonwirkung unterbinden.

Anmerkungen

WARMEVERTEILUNG

Umwalzpumpe

Warmeabgabe

Umwalzpumpe * einstufig
mehrstufig

bedarfsgeregelt

Ooogd

Effizienzklasse A oder besser

O] Empfehlung: Pumpen gegen bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen
tauschen.

[l Empfehlung: Einstellung Gberprifen oder Tausch gegen
bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen.

Heizkreis

Anzahl *

Regelung [] von Hand

A . N

Warmeverteilung O Zonenregelung
] AuBentemperaturgeregelt
|:| Zeitgesteuert
[l Sonstiges ...

O] Empfehlung: Auentemperaturregelung installieren.

Rohrdammung
Rohrddmmung im O ungedammt
ungeheizten Bereich * (_) Dicke Kleiner 2/3 des
Rohrdurchmessers
() Dicke gréRer 2/3 des
Rohrdurchmessers

O nicht durchgehend

O] Empfehlung: DA&mmung auf eine Dicke von mehr als 2/3 des
Rohrdurchmessers, aber mindestens auf 3 cm verbessern.

() gedammt
() ungedammt

Armaturenddmmung im
ungeheizten Bereich *

[l Empfehlung: Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die
Heizungsleitungen dammen.

Warmeabgabe Uber * Heizkorper

Flachenheizung

oo

Sonstiges ...

90/70 °C
60/35 °C
70/55 °C
40/30 °C
35/28 °C
55/45 °C

Auslegungstemperatur *

Temperaturverteilung * genligend

conobooooo

nicht gentigend

] Empfehlung: Regelung und hydraulische Einregulierung tberprufen
und gegebenenfalls hydraulischer Abgleich.

Regelung Wéarmeabgabe * von Hand

zeit- und temperaturabhangige
Zonenregelung

Thermostatventile

oo oo

Sonstiges ...

[l Empfehlung: Montage von Heizkérperthermostatventilkdpfen mit
Zeitsteuerung.

Heizungs-Datenbank - http://stmk.heizungsdatenbank.net/
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WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserbereitung

Warmetauscher (Frischwassermodul)

Art*

O zentral

O dezentral

O Ja, ganzjahrig
O Ja, in der Heizperiode

O Nein

O] Empfehlung: Warmwasserbereitung auRerhalb der Heizperiode mit
einem anderen System, z.B. einer Solaranlage, betreiben.

Kombiniert mit Heizung *

Warmetauscher vorhanden *

O Ja O Nein

Warmedammung * cm

O Ja O Nein

Warmedammung zu gering
oder schadhaft *

[l Empfehlung: Fachgerechte Dammung des Wéarmetauschers
veranlassen.

Anmerkungen

Zirkulationspumpen fur Warmwasser

Sonstige Anlagen zur [] E-Patrone
Warmwasserbereitung: * ] Warmepumpe
[l Solaranlage
|:| Gas
[] sonstiges ...
Anzahl Personen *
Warmwasserspeicher/Boiler
Gesamtinhalt * Liter

wenn kein Speicher vorhanden dann 0

Warmedammung * cm

O Ja O Nein

Warmedammung zu gering
oder schadhaft *

[l Empfehlung: Fachgerechte Dammung des Wasserspeichers
veranlassen.

(O) Thermosiphon vorhanden und
ordnungsgemaf ausgefihrt

O Thermosiphon nicht vorhanden oder
nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt

Thermosiphon *

] Empfehlung: Thermosiphonwirkung unterbinden.

Anmerkungen

() Ja () Nein

Zirkulationspumpen
vorhanden *

Regelung |:| Temperaturgeregelt

" Lo
Waérmeverteilung ] Zeitgeregelt
[ ] Dauerbetrieb / keine Regelung

] Sonstiges ...

] Empfehlung: Notwendigen Laufzeiten der Zirkulation Uberprifen,
gegebenenfalls Regelungen nachristen.

Anmerkungen
Warmedammung
Rohrdédmmung im O ungedammt
ungeheizten Bereich * (O Dicke kleiner 2/3 des
Rohrdurchmessers
O Dicke groRer 2/3 des
Rohrdurchmessers

() nicht durchgehend

] Empfehlung: Warmedammung mit einer DAmmstérke von 2/3
Rohrdurchmesser, aber mindestens 3 cm herstellen.

O gedammt
O ungedammt

Armaturenddmmung im
ungeheizten Bereich *

[l Empfehlung: Armaturen im nicht beheizten Bereich und
Warmwasserleitungen démmen.

Heizungs-Datenbank - http://stmk.heizungsdatenbank.net/
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ENERGIEVERBRAUCH

Enthélt Energiebedarf fir O Ja O Nein O Teilweise Verbrauchsangaben O Brennstofflieferungen
Warmwasserbereitung * sonstige Warmeerzeuger * (Rechnungen)
Verbrauchsangaben () Brennstofflieferungen (Rechnungen) O zahler
Zentralheizung * O Zahler O Sonstiges ...
O Sonstiges
Energietrager Verbrauch Verbrauch x Heizwert Heizenergieverbrauch Heizenergieverbrauch
p.a. Zentralheizung Sonstige errechnet manuelle Eingabe
Warmeerzeuger
ol Liter Liter 10 kwhiLiter kWh kWh
Erdgas m?3 m3 11 kWh/m3 kwh kwh
Flussiggas kg kg 12,8 kWh/kg kWh kWh
Braunkohle kg kg 6 kWhlkg kWh kwh
Steinkohle kg kg 8 kWh/kg kWh kwh
Pellets kg kg 5 kWh/kg kwWh kwh
Hartholz m rm 2000 kWh kwh kwh
Weichholz m m 1500 kWh kWh kwh
Hackgut srm srm 900 kWh kwh kwh
Warmepumpe kwh kwh 1 kWh kwh kwh
Strom (Direktheizung oder kwh kwh 1 kwWh kwh kwh
Nachtspeicher)
kWh kWh 1 kWh kWh kWh
Heizwarmeverbrauch KWh
Ergebnisse (spezifischer Endenergieverbrauch) Heizung
Energiekennzahl * kWh/mz2a Uberdimensionierung des O Ja O Nein
bezogen auf die tatsachlich beheizte Nutzflache Heizkessels *
[l Empfehlung: Bestehenden Heizkessel gegen einen der Heizlast
- _ angepassten modernen Kessel tauschen.
] Empfehlung: Austausch des Heizkessels priifen. Zeitsteuerung der
Warmwasserbereitung und eine Reduktion der Betriebszeit als
[ ] Empfehlung: Energieberatung zur genauen Analyse des Objektes in Sofortmafinahme.
Anspruch zu nehmen.
Anmerkungen
INFO
Die Ergebnisse sind naherungsweise Berechnungen und kénnen einen Energieausweis nicht ersetzen!
Die Energiekennzahl fir das Gebaude wird auf Basis der angegebenen Verbrauchswerte fir Warmwasser- und Heizwarmebereitung ermittelt
(Heizenergieverbrauch). Der in der Tabelle erfasste Energieverbrauch wird auf die tatsachlich beheizte Nutzflache bezogen und mit Hilfe von
Klimafaktoren auf ein steirisches Mittelklima korrigiert. In der Skala wird die Energiekennzahl zur Beurteilung des Gebaudes im Vergleich zu
durchschnittlichen Verbrauchswerten desselben Gebaudetyps (z.B. Wohngebaude, Biiro) dargestelit.
Diese Energiekennzahl weicht vom Heizenergiebedarf des Gebaudes, wie er im Energieausweis unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen
Benutzerinnenverhaltens berechnet wird, im Einzelfall aufgrund des tatséchlichen Nutzerlnnenverhaltens (z.B. Raumtemperatur, Personenbelegung,
etc.) und der tatsachlichen Witterungsbedingungen, stark ab.
Die Haupteinflussfaktoren fiir den Heizenergiebedarf sind die Qualitat und der Zustand der Gebaudehdille (inkl. Fenster) sowie der Heiz-und
Warmwasserbereitungsanlage(n). Diese Komponenten beeinflussen sich gegenseitig. Daher ist vor der Sanierung der Heizanlage unbedingt die
Optimierung der Gebaudedammung zu priifen. Diese ganzheitliche Betrachtung garantiert eine erfolgreiche Sanierung und das wirtschatftlich
glinstigste Ergebnis.
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EMPFEHLUNGEN

Gebaude

] pie genaue Gesamtheizlast Ihres Gebaudes ist unbekannt. Es wird empfohlen eine Heizlastberechnung oder einen Energieausweis durch eine/n
befugte/n Expertin erstellen zu lassen.

] Ihr Gebaude weist Mangel auf, die behoben werden sollten. Es wird empfohlen eine/n Energieberaterin bzw. Bausachverstandige/n beizuziehen

Warmespeicher

] pie Warmedammung des Pufferspeichers ist zu gering bzw. mangelhaft. Es wird empfohlen, die Warmedammung zu erneuern bzw. zu
verstérken oder den Speicher zu tauschen.

[ ] Das Puffervolumen ist nicht ausreichend grof3. Es wird empfohlen, das Volumen neu berechnen zu lassen und gegebenenfalls den Speicher
auszutauschen oder einen zusétzlichen Speicher zu installieren.

O] Thermosiphonwirkung unterbinden

Warmeverteilung und Warmeabgabe
1 Inder Anlage sind einstufige Pumpen installiert. Es wird empfohlen, diese Pumpen gegen bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen zu tauschen.

1 Inder Anlage sind mehrstufige Pumpen installiert. Es wird empfohlen, die Einstellung zu tberprifen oder einen Tausch gegen bedarfsgeregelte
Hocheffizienzpumpen in Betracht zu ziehen.

] pie Vorlauftemperaturregelung erfolgt per Hand. Es wird empfohlen, eine AuRentemperaturregelung zu installieren, welche den
Jahresnutzungsgrad der Anlage deutlich verbessern kann.

] pie Temperaturverteilung im Objekt ist ungentigend. Es wird empfohlen, die Regelung und die hydraulische Einregulierung zu Giberpriifen und
gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchzufiihren, damit alle Heizkdrper ausreichend versorgt werden und die Effizienz der Anlage
optimiert wird. Anmerkung: Wenn mehr als 500 m2 Nutzflache mit mehreren Strangen tber eine Pumpe versorgt werden, sollten
Differenzdruckregler vorhanden sein oder nachgeristet werden.

] pie Warmeabgabe wird handisch geregelt. Die Montage von Heizkdrperthermostatventilkdpfen mit Zeitsteuerung wird empfohlen. Eine Regelung
durch Thermostatventile bringt eine schnellere Reaktion auf Fremdwéarmeeinfliisse. Dadurch kdnnen Heizkosten gespart und der Komfort
verbessert werden.

] pie Heizungsrohre im unbeheizten Bereich sind ungedammt bzw. mangelhaft gedammt. Es wird empfohlen die DAmmung auf eine Dicke von
mehr als 2/3 des Rohrdurchmessers, aber mindestens auf 3 cm, zu verbessern.

] Eswird empfohlen die Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die Heizungsleitungen zu ddammen. Hierfir kdnnen eigene
Dammschalen fur Armaturen verwendet werden. Bitte konsultieren Sie dazu eine Fachfirma.
Warmwasserbereitung

] pie Warmwasserbereitung mit der Heizanlage auerhalb der Heizperiode kann in der Regel nur mit relativ geringer Effizienz betrieben werden.
Es wird empfohlen, die Warmwasserbereitung au3erhalb der Heizperiode mit einem anderen System, z.B. einer Solaranlage, zu betreiben. Eine
Heizmittelverbrauchsreduktion kann auch durch eine Zeitsteuerung der Warmwasserbereitung erzielt werden.

Die notwendigen Laufzeiten der Zirkulationspumpe(n) Uberprufen, gegebenenfalls Regelung(en) nachriisten (Zeitsteuerung,
Temperatursteuerung, eventuell auch Verzicht auf Zirkulationsleitung(en).

Die Warmedammung des Warmwasserspeichers ist zu gering bzw. mangelhaft. Es wird empfohlen, die Warmedammung zu erneuern bzw. zu
verstérken oder den Speicher zu tauschen.

Die Warmwasserleitungen im unbeheizten Bereich sind ungedammt bzw. mangelhaft gedammt. Es wird empfohlen die Dammung auf eine Dicke
von mehr als 2/3 des Rohrdurchmessers, aber mindestens auf 3 cm, zu verbessern.

Es wird empfohlen, die Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die Warmwasserleitungen zu ddmmen.

Thermosiphonwirkung unterbinden.

ood o o o

Die Warmedammung des Warmetauschers bzw. Frischwassermoduls ist mangelhaft. Fachgerechte Dammung veranlassen.

Endenergieverbrauch

[] per spezifische Energieverbrauch ist aufféllig hoch. Einsparmafnahmen sollten gepruft werden (Dammung, Fenster, Heizanlage). Es wird
empfohlen, eine Energieberatung zur genauen Analyse des Objektes in Anspruch zu nehmen. Eine gute Basis dafir bietet die Erstellung eines
Energieausweises, mit dessen Hilfe Verbesserungsmalinahmen ganzheitlich entwickelt werden kénnen.

Warmeerzeugung

L] Ihr Heizkessel ist (deutlich) uberdimensioniert. Es wird empfohlen den bestehenden Heizkessel gegen einen der Heizlast angepassten modernen
Kessel auszutauschen. Dies wird den Nutzungsgrad der Anlage betrachtlich erhohen (ca. 15% bis 30%). Gegebenenfalls sollte darauf Bedacht
genommen werden, auf einen erneuerbaren Energietrager umzustellen. Insbesonders bei Scheitholzkesseln wird die Installation eines
Pufferspeichers empfohlen.

] Ihr Heizkessel ist tiber 15 Jahre alt. Es wird empfohlen, den alten Heizkessel mit schlechtem Nutzungsgrad gegen ein neues Geréat
auszutauschen. Dies wird den Nutzungsgrad der Anlage betrachtlich erhéhen (ca. 15% bis 20%). Gegebenenfalls sollte darauf Bedacht
genommen werden, auf einen erneuerbaren Energietrager umzustellen.

[] Der Heizkessel ist stark tiberdimensioniert, wenn das Verhéltnis aus Nennwéarmeleistung der Feuerungsanlage zur Geb&udeheizlast gréRzer
gleich 1,5 ist. Es wird empfohlen, den Austausch des Heizkessels zu prifen. Als Sofortmanahme kann eine Zeitsteuerung der
Warmwasserbereitung und eine Reduktion der Betriebszeit der Feuerungsanlage bzw. eine zeitweise Totalabschaltung des Kessels den
Heizmittelverbrauch reduzieren.

] pie Raumtemperatur im Heizraum ist zu hoch. Dies lasst auf eine mangelnde Dammung beim Heizkessel, Warmespeicher,
Warmwasserspeicher und/oder Warmeverteilung schlieRen. Es wird empfohlen, die Dammungen zu Uberpriifen und gegebenenfalls nachriisten
zu lassen bzw. den Heizkessel gegen einen modernen Wéarmeerzeuger zu tauschen.
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ANGABEN ZUM PRUFORGAN

Anlagen-Nummer

Name des Priiforgans *

Pruf-Nr. des Priforgans *

Name der Firma *

Anschrift der Firma *

Telefon *

E-Mail *

Datum * TT.MM.JJJJ
Datum der Inspektion * TT.MM.J33J

Bemerkungen

Unterschrift des Priiforgans Unterschrift des Verfligungsberechtigten
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ANLAGEN-DATENBLATT

Anlage

Brenner

Anlagen-Nummer

Adresse

Verfigungsberechtigter

Name, Firma *

Adresse *

Heizkessel / Blockheizkraftwerk

Fabrikat / Type *

Art *

Pufferspeicher-Volumen *

Pufferspeicher ausreichend

Leistung von
Nennwarmeleistung *

od. Brennstoffwarmeleistung
Baujahr *

Hersteller-Nr

Typenschild vorhanden *

Zulassige Brennstoffe It.
Typenschild *

o0o00000 O

@)

ODO0odoogooog o

Nicht mehr feststellbar

Standardkessel
Wechselbrand
Niedertemperatur
Zweikammer
Brennwert
BHKW

Sonstiges ...

Ja O Nein

Ja () Nein

Heizol leicht

Heizol extra leicht

Heizol extra leicht schwefelfrei
Flussiggas

Erdgas

Stiickholz

Pellets

Hackgut

Kohle, Koks, Briketts

Sonstiges ...

O Nicht zutr.

Liter

kW

kW

kW

Brenner getrennt erfassen *

Art *

Betriebsweise *

Brenner Fabrikat / Type *

Leistungsbereich *
Baujahr *

Zuléssige Brennstoffe It.
Typenschild *

OICNON®

0

oooooggo

Ja O Nein

atmospharisch () Geblase

einstufig () mehrstufig

modulierend

Nicht mehr feststellbar

bis kw

Heizol leicht

Heizdl extra leicht

Heizdl extra leicht schwefelfrei
Flussiggas

Erdgas

Pellets

Hackgut

Sonstiges ...

Sonstige Anlage zur Warmeversorgung/Warmwasserbereitung

Elektroheizung *
Reserveanlage *
Kachelofen *

Einzelofen *

Solaranlage *

Warmepumpe *

Sonstiges Heizsystem *

beheizte Nutzflache *

O

O

O O

oo O O

Ja O
Ja O

Nein
Nein
Nein

Ja O

Nein

Nein

Ja O

m2

Ja () Nein
Warmwasser
Ja O Nein

O Raumheizung

m2

Anderungen an der Feuerungsanlage

Feuerungsanlage wurde eingebaut durch

Name der Firma

Anschrift der Firma

Datum

Bemerkung

Name der Firma

Anschrift der Firma

Datum der Anderung

Anderung
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HEIZANLAGEN-INSPEKTION

STANDORTDATEN

Gebaude

Anderungen am Objekt, die Auswirkung auf die Heizlast haben

Referenzregion
Klimadaten *

Gebaudetyp / Nutzungstyp *

Baujahr des Objektes *
Beheizb. Bruttogrundflache *

Beheizbare Nutzflache *

Tatsachlich beheizte
Nutzflache *

() Krankenhaus L] Oberste Dammstarke in cm
. Geschossdecke /
O Pflegeheim Dachschrage
O Pension [] Kellerdecke Dammstarke in cm
O Hotel
() Gaststatte [] KellerauRenwande Dammstérke in cm
O Veranstaltungsstatte .
O Verkaufsstitte Letzten Anderung JJJJ
O Sportstatte Anmerkungen
O Hallenbad
O Werkstatte
() Lager Allfallige Mangel
O Sonstiges konditioniertes Gebaude
] Bauméngel
|:| Schimmel
JJJJ
[] zugerscheinungen
m2
[] sonstiges
m2
fur alle warmeversorgten Objekte [l Empfehlung: Energieberaterin bzw. Bausachverstandige/n
beiziehen.
mZ
Letzte Anderung 334J

Flache jener Teile des Objekts, die im

Wohngebaude

Burogebaude

Kindergarten und Pflichtschule
Héhere Schule und Hochschule

Zeitraum des angegebenen

|:| Fenster

[J] AuRenwand

gemaf Angaben des Verfligungsberechtigten durchgefiihrte bauseitige
thermische Sanierungen: (Istzustand)

U-Wert in W/m2K

Dammstérke in cm

Energieverbrauches ganzlich oder Anmerkungen
Uberwiegend beheizt sind
Gesamtheizlast
Mit Warmwasserbereitung * O Ja O Nein
Ermittlungsverfahren fir die O Energieausweis (ohne
Gesamtheizlast * Warmwasserbereitung)
O Heizlastberechnung
O aus dem Brennstoffverbrauch
() Sonstiges ...
Gesamtheizlast * kw
[l Empfehlung: Heizlastberechnung oder Energieausweis durch
befugte/n Expertin erstellen lassen.
HEIZRAUM

Heizraumtemperatur *

O Wohnraumtemperatur oder darunter
O deutlich iber Wohnraumtemperatur

[l Empfehlung: Dammungen tberpriifen und gegebenenfalls
nachrusten bzw. Heizkessel tauschen.

Anmerkungen

] Empfehlung: Uber 15 Jahre alten Kessels mit schlechtem
Nutzungsgrad gegen ein neues Gerat austauschen.
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WARMESPEICHER

Gesamtinhalt * Liter

Warmedammung * cm

[] Anschluss-Stutzen warmegedammt
[] warmedammung schadhaft

] Empfehlung: Warmedammung reparieren bzw. verstarken oder den
Speicher tauschen.

O Ja O Nein

O Empfehlung: Volumen neu berechnen und gegebenenfalls den
Speicher austauschen oder zuséatzlichen Speicher installieren.

Puffervol. ausreichend *

O Thermosiphon vorhanden und
ordnungsgemar ausgefihrt

O Thermosiphon nicht vorhanden oder
nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt

Thermosiphon *

[l Empfehlung: Thermosiphonwirkung unterbinden.

Anmerkungen

WARMEVERTEILUNG

Umwalzpumpe

Warmeabgabe

Umwalzpumpe * einstufig
mehrstufig

bedarfsgeregelt

Ooogd

Effizienzklasse A oder besser

O] Empfehlung: Pumpen gegen bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen
tauschen.

[l Empfehlung: Einstellung Gberprifen oder Tausch gegen
bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen.

Heizkreis

Anzahl *

Regelung [] von Hand

A . N

Warmeverteilung O Zonenregelung
] AuBentemperaturgeregelt
|:| Zeitgesteuert
[l Sonstiges ...

O] Empfehlung: Auentemperaturregelung installieren.

Rohrdammung
Rohrddmmung im O ungedammt
ungeheizten Bereich * (_) Dicke Kleiner 2/3 des
Rohrdurchmessers
() Dicke gréRer 2/3 des
Rohrdurchmessers

O nicht durchgehend

O] Empfehlung: DA&mmung auf eine Dicke von mehr als 2/3 des
Rohrdurchmessers, aber mindestens auf 3 cm verbessern.

() gedammt
() ungedammt

Armaturenddmmung im
ungeheizten Bereich *

[l Empfehlung: Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die
Heizungsleitungen dammen.

Warmeabgabe Uber * Heizkorper

Flachenheizung

oo

Sonstiges ...

90/70 °C
60/35 °C
70/55 °C
40/30 °C
35/28 °C
55/45 °C

Auslegungstemperatur *

Temperaturverteilung * genligend

conobooooo

nicht gentigend

] Empfehlung: Regelung und hydraulische Einregulierung tberprufen
und gegebenenfalls hydraulischer Abgleich.

Regelung Wéarmeabgabe * von Hand

zeit- und temperaturabhangige
Zonenregelung

Thermostatventile

oo oo

Sonstiges ...

[l Empfehlung: Montage von Heizkérperthermostatventilkdpfen mit
Zeitsteuerung.
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WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserbereitung

Warmetauscher (Frischwassermodul)

Art*

O zentral

O dezentral

O Ja, ganzjahrig
O Ja, in der Heizperiode

O Nein

O] Empfehlung: Warmwasserbereitung auRerhalb der Heizperiode mit
einem anderen System, z.B. einer Solaranlage, betreiben.

Kombiniert mit Heizung *

Warmetauscher vorhanden *

O Ja O Nein

Warmedammung * cm

O Ja O Nein

Warmedammung zu gering
oder schadhaft *

[l Empfehlung: Fachgerechte Dammung des Wéarmetauschers
veranlassen.

Anmerkungen

Zirkulationspumpen fur Warmwasser

Sonstige Anlagen zur [] E-Patrone
Warmwasserbereitung: * ] Warmepumpe
[l Solaranlage
|:| Gas
[] sonstiges ...
Anzahl Personen *
Warmwasserspeicher/Boiler
Gesamtinhalt * Liter

wenn kein Speicher vorhanden dann 0

Warmedammung * cm

O Ja O Nein

Warmedammung zu gering
oder schadhaft *

[l Empfehlung: Fachgerechte Dammung des Wasserspeichers
veranlassen.

(O) Thermosiphon vorhanden und
ordnungsgemaf ausgefihrt

O Thermosiphon nicht vorhanden oder
nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt

Thermosiphon *

] Empfehlung: Thermosiphonwirkung unterbinden.

Anmerkungen

() Ja () Nein

Zirkulationspumpen
vorhanden *

Regelung |:| Temperaturgeregelt

" Lo
Waérmeverteilung ] Zeitgeregelt
[ ] Dauerbetrieb / keine Regelung

] Sonstiges ...

] Empfehlung: Notwendigen Laufzeiten der Zirkulation Uberprifen,
gegebenenfalls Regelungen nachristen.

Anmerkungen
Warmedammung
Rohrdédmmung im O ungedammt
ungeheizten Bereich * (O Dicke kleiner 2/3 des
Rohrdurchmessers
O Dicke groRer 2/3 des
Rohrdurchmessers

() nicht durchgehend

] Empfehlung: Warmedammung mit einer DAmmstérke von 2/3
Rohrdurchmesser, aber mindestens 3 cm herstellen.

O gedammt
O ungedammt

Armaturenddmmung im
ungeheizten Bereich *

[l Empfehlung: Armaturen im nicht beheizten Bereich und
Warmwasserleitungen démmen.
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ENERGIEVERBRAUCH

Enthélt Energiebedarf fir O Ja O Nein O Teilweise Verbrauchsangaben O Brennstofflieferungen
Warmwasserbereitung * sonstige Warmeerzeuger * (Rechnungen)
Verbrauchsangaben () Brennstofflieferungen (Rechnungen) O zahler
Zentralheizung * O Zahler O Sonstiges ...
O Sonstiges
Energietrager Verbrauch Verbrauch x Heizwert Heizenergieverbrauch Heizenergieverbrauch
p.a. Zentralheizung Sonstige errechnet manuelle Eingabe
Warmeerzeuger
ol Liter Liter 10 kwhiLiter kWh kWh
Erdgas m?3 m3 11 kWh/m3 kwh kwh
Flussiggas kg kg 12,8 kWh/kg kWh kWh
Braunkohle kg kg 6 kWhlkg kWh kwh
Steinkohle kg kg 8 kWh/kg kWh kwh
Pellets kg kg 5 kWh/kg kwWh kwh
Hartholz m rm 2000 kWh kwh kwh
Weichholz m m 1500 kWh kWh kwh
Hackgut srm srm 900 kWh kwh kwh
Warmepumpe kwh kwh 1 kWh kwh kwh
Strom (Direktheizung oder kwh kwh 1 kwWh kwh kwh
Nachtspeicher)
kWh kWh 1 kWh kWh kWh
Heizwarmeverbrauch KWh
Ergebnisse (spezifischer Endenergieverbrauch) Heizung
Energiekennzahl * kWh/mz2a Uberdimensionierung des O Ja O Nein
bezogen auf die tatsachlich beheizte Nutzflache Heizkessels *
[l Empfehlung: Bestehenden Heizkessel gegen einen der Heizlast
- _ angepassten modernen Kessel tauschen.
] Empfehlung: Austausch des Heizkessels priifen. Zeitsteuerung der
Warmwasserbereitung und eine Reduktion der Betriebszeit als
[ ] Empfehlung: Energieberatung zur genauen Analyse des Objektes in Sofortmafinahme.
Anspruch zu nehmen.
Anmerkungen
INFO
Die Ergebnisse sind naherungsweise Berechnungen und kénnen einen Energieausweis nicht ersetzen!
Die Energiekennzahl fir das Gebaude wird auf Basis der angegebenen Verbrauchswerte fir Warmwasser- und Heizwarmebereitung ermittelt
(Heizenergieverbrauch). Der in der Tabelle erfasste Energieverbrauch wird auf die tatsachlich beheizte Nutzflache bezogen und mit Hilfe von
Klimafaktoren auf ein steirisches Mittelklima korrigiert. In der Skala wird die Energiekennzahl zur Beurteilung des Gebaudes im Vergleich zu
durchschnittlichen Verbrauchswerten desselben Gebaudetyps (z.B. Wohngebaude, Biiro) dargestelit.
Diese Energiekennzahl weicht vom Heizenergiebedarf des Gebaudes, wie er im Energieausweis unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen
Benutzerinnenverhaltens berechnet wird, im Einzelfall aufgrund des tatséchlichen Nutzerlnnenverhaltens (z.B. Raumtemperatur, Personenbelegung,
etc.) und der tatsachlichen Witterungsbedingungen, stark ab.
Die Haupteinflussfaktoren fiir den Heizenergiebedarf sind die Qualitat und der Zustand der Gebaudehdille (inkl. Fenster) sowie der Heiz-und
Warmwasserbereitungsanlage(n). Diese Komponenten beeinflussen sich gegenseitig. Daher ist vor der Sanierung der Heizanlage unbedingt die
Optimierung der Gebaudedammung zu priifen. Diese ganzheitliche Betrachtung garantiert eine erfolgreiche Sanierung und das wirtschatftlich
glinstigste Ergebnis.
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EMPFEHLUNGEN

Gebaude

] pie genaue Gesamtheizlast Ihres Gebaudes ist unbekannt. Es wird empfohlen eine Heizlastberechnung oder einen Energieausweis durch eine/n
befugte/n Expertin erstellen zu lassen.

] Ihr Gebaude weist Mangel auf, die behoben werden sollten. Es wird empfohlen eine/n Energieberaterin bzw. Bausachverstandige/n beizuziehen

Warmespeicher

] pie Warmedammung des Pufferspeichers ist zu gering bzw. mangelhaft. Es wird empfohlen, die Warmedammung zu erneuern bzw. zu
verstérken oder den Speicher zu tauschen.

[ ] Das Puffervolumen ist nicht ausreichend grof3. Es wird empfohlen, das Volumen neu berechnen zu lassen und gegebenenfalls den Speicher
auszutauschen oder einen zusétzlichen Speicher zu installieren.

O] Thermosiphonwirkung unterbinden

Warmeverteilung und Warmeabgabe
1 Inder Anlage sind einstufige Pumpen installiert. Es wird empfohlen, diese Pumpen gegen bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen zu tauschen.

1 Inder Anlage sind mehrstufige Pumpen installiert. Es wird empfohlen, die Einstellung zu tberprifen oder einen Tausch gegen bedarfsgeregelte
Hocheffizienzpumpen in Betracht zu ziehen.

] pie Vorlauftemperaturregelung erfolgt per Hand. Es wird empfohlen, eine AuRentemperaturregelung zu installieren, welche den
Jahresnutzungsgrad der Anlage deutlich verbessern kann.

] pie Temperaturverteilung im Objekt ist ungentigend. Es wird empfohlen, die Regelung und die hydraulische Einregulierung zu Giberpriifen und
gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchzufiihren, damit alle Heizkdrper ausreichend versorgt werden und die Effizienz der Anlage
optimiert wird. Anmerkung: Wenn mehr als 500 m2 Nutzflache mit mehreren Strangen tber eine Pumpe versorgt werden, sollten
Differenzdruckregler vorhanden sein oder nachgeristet werden.

] pie Warmeabgabe wird handisch geregelt. Die Montage von Heizkdrperthermostatventilkdpfen mit Zeitsteuerung wird empfohlen. Eine Regelung
durch Thermostatventile bringt eine schnellere Reaktion auf Fremdwéarmeeinfliisse. Dadurch kdnnen Heizkosten gespart und der Komfort
verbessert werden.

] pie Heizungsrohre im unbeheizten Bereich sind ungedammt bzw. mangelhaft gedammt. Es wird empfohlen die DAmmung auf eine Dicke von
mehr als 2/3 des Rohrdurchmessers, aber mindestens auf 3 cm, zu verbessern.

] Eswird empfohlen die Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die Heizungsleitungen zu ddammen. Hierfir kdnnen eigene
Dammschalen fur Armaturen verwendet werden. Bitte konsultieren Sie dazu eine Fachfirma.
Warmwasserbereitung

] pie Warmwasserbereitung mit der Heizanlage auerhalb der Heizperiode kann in der Regel nur mit relativ geringer Effizienz betrieben werden.
Es wird empfohlen, die Warmwasserbereitung au3erhalb der Heizperiode mit einem anderen System, z.B. einer Solaranlage, zu betreiben. Eine
Heizmittelverbrauchsreduktion kann auch durch eine Zeitsteuerung der Warmwasserbereitung erzielt werden.

Die notwendigen Laufzeiten der Zirkulationspumpe(n) Uberprufen, gegebenenfalls Regelung(en) nachriisten (Zeitsteuerung,
Temperatursteuerung, eventuell auch Verzicht auf Zirkulationsleitung(en).

Die Warmedammung des Warmwasserspeichers ist zu gering bzw. mangelhaft. Es wird empfohlen, die Warmedammung zu erneuern bzw. zu
verstérken oder den Speicher zu tauschen.

Die Warmwasserleitungen im unbeheizten Bereich sind ungedammt bzw. mangelhaft gedammt. Es wird empfohlen die Dammung auf eine Dicke
von mehr als 2/3 des Rohrdurchmessers, aber mindestens auf 3 cm, zu verbessern.

Es wird empfohlen, die Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die Warmwasserleitungen zu ddmmen.

Thermosiphonwirkung unterbinden.

ood o o o

Die Warmedammung des Warmetauschers bzw. Frischwassermoduls ist mangelhaft. Fachgerechte Dammung veranlassen.

Endenergieverbrauch

[] per spezifische Energieverbrauch ist aufféllig hoch. Einsparmafnahmen sollten gepruft werden (Dammung, Fenster, Heizanlage). Es wird
empfohlen, eine Energieberatung zur genauen Analyse des Objektes in Anspruch zu nehmen. Eine gute Basis dafir bietet die Erstellung eines
Energieausweises, mit dessen Hilfe Verbesserungsmalinahmen ganzheitlich entwickelt werden kénnen.

Warmeerzeugung

L] Ihr Heizkessel ist (deutlich) uberdimensioniert. Es wird empfohlen den bestehenden Heizkessel gegen einen der Heizlast angepassten modernen
Kessel auszutauschen. Dies wird den Nutzungsgrad der Anlage betrachtlich erhohen (ca. 15% bis 30%). Gegebenenfalls sollte darauf Bedacht
genommen werden, auf einen erneuerbaren Energietrager umzustellen. Insbesonders bei Scheitholzkesseln wird die Installation eines
Pufferspeichers empfohlen.

] Ihr Heizkessel ist tiber 15 Jahre alt. Es wird empfohlen, den alten Heizkessel mit schlechtem Nutzungsgrad gegen ein neues Geréat
auszutauschen. Dies wird den Nutzungsgrad der Anlage betrachtlich erhéhen (ca. 15% bis 20%). Gegebenenfalls sollte darauf Bedacht
genommen werden, auf einen erneuerbaren Energietrager umzustellen.

[] Der Heizkessel ist stark tiberdimensioniert, wenn das Verhéltnis aus Nennwéarmeleistung der Feuerungsanlage zur Geb&udeheizlast gréRzer
gleich 1,5 ist. Es wird empfohlen, den Austausch des Heizkessels zu prifen. Als Sofortmanahme kann eine Zeitsteuerung der
Warmwasserbereitung und eine Reduktion der Betriebszeit der Feuerungsanlage bzw. eine zeitweise Totalabschaltung des Kessels den
Heizmittelverbrauch reduzieren.

] pie Raumtemperatur im Heizraum ist zu hoch. Dies lasst auf eine mangelnde Dammung beim Heizkessel, Warmespeicher,
Warmwasserspeicher und/oder Warmeverteilung schlieRen. Es wird empfohlen, die Dammungen zu Uberpriifen und gegebenenfalls nachriisten
zu lassen bzw. den Heizkessel gegen einen modernen Wéarmeerzeuger zu tauschen.
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ANGABEN ZUM PRUFORGAN

Anlagen-Nummer

Name des Priiforgans *

Pruf-Nr. des Priforgans *

Name der Firma *

Anschrift der Firma *

Telefon *

E-Mail *

Datum * TT.MM.JJJJ
Datum der Inspektion * TT.MM.J33J

Bemerkungen

Unterschrift des Priiforgans Unterschrift des Verfligungsberechtigten
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